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KCPM – 10SS 

SPECIFICATION 

OUT LINE 

Standard flow Range 

 
 
 
 
 
    
 

 

 

 

접액부는 SUS304 및 SUS316으로 되어 있으 

며 Air 및 Liquid에 사용하며 대용량에 사용한다. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

접속부 SCREW 내구압력 Max 8kgf/cm2 

규 격 
PT / NPT 
3 / 8" - 1" 

내구온도 max 120°C 

정 도 F.S ±0.5% 

재 질 SUS304   SUS316    SUS316C 

• Needle v/v 부착가능 

• 유량 감시요 Alarm Sensor 부착가능 (NPN출력) 

• Length : 150mm( C to C)  (임의 변경 가능함) 

 최    소 최    대 

Air 
(latm 4°C) 

70 – 700 LPM 20 – 2000 LPM 

Water 
(latm 4°C) 

4 – 40 LPM 10 – 100 LPM 

RRoottaammeetteerr  ;;  VVaarriiaabbllee  aarreeaa  FFllooww  MMeetteerr  ––  PPaanneell  MMoouunnttiinngg  PPuurrggee  MMeetteerr  

MMooddeell  ::  KKCCPPMM--1100SSSS  ((반반도도체체  LLIINNEE  공공급급용용  유유량량계계))  
 


